
Toote teabelehelt
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2016, mis käsitleb jahutus-külmutusseadmete energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Beko

Tarnija aadress: Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO

Mudelitähis: RCSA270K40WN 7519820045

Jahutus-külmutusseadme liik:

Vähese müraga seade: Ei Konstruktsioonitüüp: eraldiseisev

Veinikülmik: Ei Muu jahutus-külmutussea-
de: Jah

Toote üldnäitajad:

Näitaja Väärtus Näitaja Väärtus
Kõr-
gus 1 708

Laius 540Üldmõõdud (mm)
Süga-
vus 574

Kogumaht (dm³ või l) 262

Energiatõhususindeks 100 Energiatõhususe klass E
Õhus leviv müra (dBA, nulltase-
me 1 pW suhtes) 38 Õhus leviva müra klass C

Aastane energiatarbimine
(kWh/a) 220 Kliimaklass: laiendatud mõõdukas,

subtroopiline
Madalaim ümbritseva kesk-
konna temperatuur (°C), mille
jaoks jahutus-külmutusseade
sobib

10

Kõrgeim ümbritseva kesk-
konna temperatuur (°C),
mille jaoks jahutus-külmu-
tusseade sobib

38

Talveseadistus Ei  
Kambri näitajad:

Kambri näitajad ja nende väärtused

Kambri liik Kambri maht
(dm³ või l)

Soovita-
tav tem-

peratuuri-
seadistus
optimaal-
seks toi-

du säilita-
miseks (°C)
Need sea-
distused

ei tohi olla
vastuolus

IV lisa tabeli
3 kohaste
säilitustin-
gimustega

Külmutus-
võimsus
(kg/24h)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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Sahverkamber Ei - - - -
Veinikamber Ei - - - -
Kelderkamber Ei - - - -
Värske toidu kamber Jah 175,0 4 - M
Jahekamber Ei - - - -
Tärnita kamber või jää-
valmistamiskamber

Ei - - - -

1 tärni kamber Ei - - - -
2 tärni kamber Ei - - - -
3 tärni kamber Ei - - - -
4 tärni kamber Jah 87,0 -18 4,0 M
2 tärni sektsioon Ei - - - -
Muudetava tempera-
tuuriga kamber - - - - -

4 tärni kambrite puhul

Kiirkülmutusfunktsioon Ei
Valgusallika näitajad:

Valgusallika liik LED
Energiatõhususe klass G
Tootja pakutav miinimumgarantii: 0 kuud

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane
teave: http://support.beko.com
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http://support.beko.com

