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Delegeeritud määrus (EL) 65/2014

Tarnija nimi või kaubamärk Edesa

Mudelitähis ECV-9831 GWH

Aastane energiatarbimine 22,8 kWh/aasta

Energiatõhususe klass A+

Äratõmbetõhusus 35,0

Äratõmbetõhususe klass A

Pindalaühiku valgusviljakus 59,7 Lux/W

Pindalaühiku valgusviljakuse klass A

Rasvaeraldustõhusus 91,2 %

Rasvaeraldustõhususe klass B

Õhuvooluhulk (vähimkiirus, tavakasutus) 200 m³/h

Õhuvooluhulk (suurim kiirus, tavakasutus) 645 m³/h

Õhuvooluhulk (intensiivne või võimendatud kasutamine) 820 m³/h

Õhus leviva müra A-kaalutud võimsus (vähimkiirus, tava-
kasutus)

40 dB

Õhus leviva müra A-kaalutud võimsus (suurim kiirus, ta-
vakasutus)

65 dB

Õhus leviva müra A-kaalutud võimsus (intensiivne või
võimendatud kasutamine)

67 dB

Väljalülitatud seisundis tarbitav võimsus (W) 0,40 W

Ooteseisundis tarbitav võimsus (W) 0,40 W
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